
Lichtbak Delta
buitenreclame

Deze robuuste lichtbak is 
opgebouwd uit ons eigen 
lichtbakprofiel Delta en 
kan zowel vlak als haaks 
aan de wand worden 
gemonteerd. De LED-
verlichting in de lichtbak 
maakt dit product heel 
geschikt om 24/7 jouw 
reclameboodschap 
aan de buitengevel te 
communiceren. Leverbaar 
in elke gewenste maat en 
optioneel in elk gewenste 
kleur afgewerkt. 

Het lichtbakprofiel is 18,5 cm diep. Het zijprofiel scharniert 

naar buiten, waardoor de plaat 2 cm wordt opgetild en 

bovenin scharniert. De plaat hangt in het profiel en blijft 

zo mooi strak. Dit is een groot voordeel ten opzichte van 

andere lichtbakken. Doordat de plaat hangt in het boven 

profiel, kan de acrylaat opaal plaat niet door gaan buigen. 

Dit resulteert bij grote formaten ook in een mooie egale 

uitlichting zonder dat er steunen achter de plaat geplaatst 

dienen te worden om het doorbuigen tegen te gaan. De 

bovenzijde van de lichtbak is afgerond zodat er geen 

water in blijft staan. Door de geventileerde profielen is 

er ook een verminderd risico op condensvorming. Voor 

haakse montage leveren we aparte montagebeugels mee. 

Standaard zilver geanodiseerd, naar wens gespoten in een 

RAL-kleur naar keuze.

Eigenschappen

•   Vlak of haakse montage 

•   18,5cm diep en in elke gewenste maat

•   Lange levensduur

•   ��Frontplaat blijft altijd strak doormiddel van 

hangende oplossing

•   In zilver of RAL-kleur naar keuze

•   Duurzame keuze; 100% recyclebaar


